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ANCHO DEL ALA  ESPESOR REQUERIDO DEL MATERIAL* PROFUNDIDAD MÍNIMA**

19/32"1-1/2" 5-1/2"

1-3/4" 23/32" 5-1/2"

7-1/4"1"2-5/16"

2-1/2" 1" 5-1/2"

3-1/2" 1-1/2" 7-1/4"

BLOQUE DE APOYO (USAR SI LA CARGA DEL SOPORTE COLGANTE EXCEDE 250 LB) ANTES DE INSTALAR UN 
BLOQUE DE SOPORTE EN UNA VIGA "I" DOBLE, CLAVE 3 CLAVOS 10D ADICIONALES A TRAVÉS DE LAS ALMAS 
Y BLOQUE DE RELLENO DONDE SE COLOCARÁ EL BLOQUE DE APOYO. REMACHE. INSTALE EL BLOQUE 
CONTRA EL ALA SUPERIOR. USE 12 TORNILLOS 10D, REMACHADOS CUANDO SEA POSIBLE. LA CAPACIDAD 
MÁXIMA DEL SOPORTE COLGANTE PARA ESTE DETALLE = 1280 LB.

BLOQUES DE APOYO (LOS BLOQUES DEBEN TENER LONGITUD SUFICIENTE PARA PERMITIR LOS CLAVOS QUE 
SE REQUIERAN SIN QUE SE PARTAN)  

*El grado mínimo del material del bloque de apoyo deberá ser madera serrada sólida de pino americana 
para servicios generales (del Sur) y grado de revestimiento clasificado para paneles estructurales de 
madera.

**PARA SOPORTES COLGANTES DE MONTAJE RECTO, USE LA PROFUNDIDAD NETA DE LA VIGA MENOS 
3 1/4" PARA VIGAS CON ALAS DE 1 1/2". PARA ALAS DE 1 5/16" DE ESPESOR, USE LA PROFUNDIDAD 
NETA MENOS 2 7/8".  

PARA LA CAPACIDAD DEL SOPORTE COLGANTE, VEA LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. VERIFIQUE 
LA CAPACIDAD DE LAS VIGAS "I" DOBLES PARA SOPORTAR CARGAS CONCENTRADAS.  

SE REQUIERE BLOQUE DE APOYO
(EN AMBOS LADOS PARA SOPORTES 
COLGANTES MONTADOS RECTOS)  

BLOQUE DE 
RELLENO  

SOPORTE COLGANTE 
SUPERIOR O 
MONTADO RECTO  

CABEZAL DE VIGA "I" DOBLE  

NOTA: A MENOS QUE LOS 
LADOS DEL SOPORTE COLGANTE 
SOPORTEN LATERALMENTE EL 
ALA SUPERIOR, SE DEBEN USAR 
REFORZADORES DE SOPORTE.  


